
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 Εργο  ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ 

∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΑΠΙΝΑΣ-

ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ     

∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  Προυπ  70.000,00Ευρώ ( µε  

Φ.Π.Α.24 

%) 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Πηγή  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

  Χρήση  2021 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

α/α Εργασία ΑΤ Κωδικός 

Αναθεώρ

ησης 

Ειδο

ς 

Μον

άδας 

Ποσότητα Τιµή 

Μονάδας 

∆απάνη 

Οµάδα  Χωµατουργικά, Αντιστηρίξεις, προστασία, οδοποιία  

1 ΤΟΜΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ 

ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ(Ο∆Ο∆1) 

1.1 ΟΙΚ2269Α m 20,00 1,00 20,00 

2 Καθαιρέσεις µεµονωµένων 

στοιχείων ή τµηµάτων 

κατασκευών από οπλισµένο 

σκυρόδεµα, συνήθους ακριβείας, 

µε χρήση αεροσυµπιεστών κλπ 

συµβατικών µέσων (υδραυλική 

σφύρα, εργαλεία πεπιεσµένου 

αέρα, ηλεκτροερ(Υ∆Ρ4.1.1) 

1.2 Υ∆Ρ6082.1 m3 2,00 43,10 86,20 

3 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων 

δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 

ηµιβραχώδες πλάτος πυθµένα έως 

3,00 m, µε την φόρτωση των 

προϊόντων εκσκαφής επί 

αυτοκινήτου, την σταλία του 

αυτοκινήτου και την µεταφορά σε 

οποι(Υ∆Ρ3.10.2.1) 

1.3 Υ∆Ρ6081.1 m3 50,00 9,40 470,00 

4 Στρώσεις έδρασης και 

εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο 

προελεύσεως λατοµείου(Υ∆Ρ5.7) 

1.4 Υ∆Ρ6069 m3 20,00 15,10 302,00 

5 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων 

δικτύων µε διαβαθµισµένο 

θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου, 

για συνολικό πάχος επίχωσης έως 

50 cm(Υ∆Ρ5.5.1) 

1.5 Υ∆Ρ6068 m3 20,00 16,20 324,00 



6 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ 

ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ(Ο∆Ο∆3) 

1.6 Ο∆Ο4110 m2 100,00 1,20 120,00 

7 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m 

µε χρήση κοινής 

ασφάλτου(Ο∆Ο∆8.1) 

1.7 Ο∆Ο4521Β m2 100,00 7,89 789,00 

8 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙ∆ΩΝ 

κλπ(Ο∆ΟΒ52 ΣΧΕΤ) 

1.8 Ο∆Ο2922 m2 50,00 13,80 690,00 

9 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι 

επιπέδων επιφανειών(Υ∆Ρ9.1) 

1.9 Υ∆Ρ6301 m2 20,00 8,20 164,00 

10 Παραγωγή, µεταφορά, 

διάστρωση, συµπύκνωση και 

συντήρηση σκυροδέµατος, για 

κατασκευές από σκυρόδεµα 

κατηγορίας C20/25(Υ∆Ρ9.10.5) 

1.10 Υ∆Ρ6329 m3 5,00 88,00 440,00 

11 Προµήθεια και τοποθέτηση 

σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων 

υδραυλικών έργων(Υ∆Ρ9.26) 

1.11 Υ∆Ρ6311 Kgr 800,00 0,98 784,00 

Άθροισµα οµάδας   Χωµατουργικά, Αντιστηρίξεις, προστασία, οδοποιία   4.189,20 

Οµάδα  Μεταλλικά στοιχεία &κατασκευές, Σωληνώσεις-∆ίκτυα  

1 Καλύµµατα φρεατίων, 

καλύµµατα από ελατό χυτοσίδηρο 

(ductile iron)(Υ∆Ρ11.1.2) 

2.1 Υ∆Ρ6752 Kgr 800,00 2,90 2.320,00 

2 ∆ιαµόρφωση σύνδεσης αγωγού 

ύδρευσης Φ110 - Φ125 από 

πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε 

υφιστάµενο, επίσης από ΡΕ, ο 

οποίος έχει αποµονωθεί από το 

δίκτυο, µε τοποθέτηση ειδικού 

τεµαχίου, χωρις χρήση 

δικλείδας(Υ∆Ρ16.19.1 ΣΧΕΤ) 

2.2 Υ∆Ρ6622.1 τεµαχ 2,00 150,00 300,00 

3 ∆ιαµόρφωση σύνδεσης αγωγού 

ύδρευσης Φ63 - Φ90 από 

πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε 

υφιστάµενο, επίσης από ΡΕ, ο 

οποίος έχει αποµονωθεί από το 

δίκτυο, µε τοποθέτηση ειδικού 

τεµαχίου, χωρις χρήση 

δικλείδας(Υ∆Ρ16.19.1 .1ΣΧΕΤ) 

2.3 Υ∆Ρ6622.0

1 

τεµαχ 1,00 120,00 120,00 

4 ∆ιαµόρφωση σύνδεσης  αγωγού 

ύδρευσης Φ110 - Φ125 από 

πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε 

υφιστάµενο, επίσης από ΡΕ, ο 

οποίος έχει αποµονωθεί από το 

δίκτυο, µε τοποθέτηση ειδικού 

τεµαχίου, και  χρήση 

δικλείδας(Υ∆Ρ16.19.1 ΣΧΕΤ) 

2.4 Υ∆Ρ6622.0

1 

τεµαχ 1,00 165,00 165,00 

5 ∆ιαµόρφωση σύνδεσης  αγωγού 

ύδρευσης Φ110 - Φ125 από 

πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε 

2.5 Υ∆Ρ6622.0

1 

τεµαχ 1,00 180,00 180,00 



υφιστάµενο αγωγό PVC Φ50-

Φ110, ο οποίος έχει αποµονωθεί 

από το δίκτυο, µε τοποθέτηση 

ειδικού τεµαχίου χωρίς χρήση 

δικλείδ(Υ∆Ρ16.19.1 ΣΧΕΤ) 

6 ∆ιαµόρφωση σύνδεσης  αγωγού 

ύδρευσης Φ110 - Φ125 από 

πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε 

υφιστάµενο αγωγό PVC Φ50-

Φ110, ο οποίος έχει αποµονωθεί 

από το δίκτυο, µε τοποθέτηση 

ειδικού τεµαχίου και χρήση 

δικλείδας.(Υ∆Ρ16.19.1 ΣΧΕΤ) 

2.6 Υ∆Ρ6622.0

1 

τεµαχ 1,00 195,00 195,00 

7 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης 

κατ'επέκταση υφισταµένου από 

οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει 

αποµονωθεί από το δίκτυο, µε 

χρήση ειδικών τεµαχίων, για 

διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 

63 εως Φ 125 mm(Υ∆Ρ16.18.1 

ΣΧΕΤ) 

2.7 30%Υ∆Ρ66

11.1 

70%Υ∆Ρ66

22.1 

τεµαχ 6,00 80,00 480,00 

8 ∆ιαµόρφωση σύνδεσης 

υφιστάµενου  αγωγού ύδρευσης 

από PVC Φ225 σε υφιστάµενο 

από ΡΕ, Φ125 εντός 

φρεατίου.(Υ∆Ρ16.19.1 ΣΧΕΤ) 

2.8 Υ∆Ρ6622.0

1 

τεµαχ 1,00 750,00 750,00 

9 Σωληνώσεις πιέσεως από  

σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  

(µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή 

MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές 

τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-

2, ονοµ. διαµέτρου DN 32 mm / 

ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 

atm(Υ∆Ρ12.14.1.41) 

2.9 Υ∆Ρ6622.1 m 20,00 3,30 66,00 

10 Σωληνώσεις πιέσεως από  

σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  

(µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή 

MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές 

τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-

2, ονοµ. διαµέτρου DN 63 mm / 

ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 

atm(Υ∆Ρ12.14.1.4) 

2.10 Υ∆Ρ6621.1 m 30,00 4,60 138,00 

11 Σωληνώσεις πιέσεως από  

σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  

(µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή 

MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές 

τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-

2, ονοµ. διαµέτρου DN 90 mm / 

ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 

atm(Υ∆Ρ12.14.1.6) 

2.11 Υ∆Ρ6621.1 m 10,00 7,60 76,00 

12 Τυπικά φρεάτια δικλίδων, τυπικό 

φρεάτιο δικλίδων για αγωγούς 

2.12 50%Υ∆Ρ63

29 

50%Υ∆Ρ63

τεµαχ 1,00 1.600,00 1.600,00 



DN <300 mm, διαστάσεων 

1.50x1.50 m(Υ∆Ρ9.32.1) 

11 

13 Αποµόνωση υφιστάµενου αγωγού 

ύδρευσης  από το δίκτυο, για 

διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 

225 mm(Υ∆Ρ16.20.4) 

2.13 35%Υ∆Ρ66

30.1 

65%Υ∆Ρ66

11.1 

τεµαχ 1,00 82,00 82,00 

14 Αποµόνωση υφιστάµενου αγωγού 

ύδρευσης  από το δίκτυο, για 

διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 

160 mm(Υ∆Ρ16.20.3) 

2.14 35%Υ∆Ρ66

30.1 

65%Υ∆Ρ66

11.1 

τεµαχ 1,00 67,00 67,00 

15 Αποµόνωση υφιστάµενου αγωγού 

ύδρευσης  από το δίκτυο, για 

διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 

90 mm(Υ∆Ρ16.20.1) 

2.15 35%Υ∆Ρ66

30.1 

65%Υ∆Ρ66

11.1 

τεµαχ 7,00 51,50 360,50 

16 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές  

µε ωτίδες ελαστικής έµφραξης, 

ονοµαστικής πίεσης 16 atm, 

ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 

mm(Υ∆Ρ13.3.3.1 ΣΧΕΤ) 

2.16 Υ∆Ρ6651.1 τεµαχ 5,00 165,00 825,00 

17 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές  

µε ωτίδες ελαστικής έµφραξης, 

ονοµαστικής πίεσης 16 atm, 

ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 

mm(Υ∆Ρ13.3.3.2) 

2.17 Υ∆Ρ6651.1 τεµαχ 1,00 196,00 196,00 

18 Προέκταση άξονα για υπόγεια 

εγκατάσταση  χυτοσιδηρής 

δικλείδας.(Υ∆Ρ13.3.3.2.1 ΣΧΕΤ) 

2.18 Υ∆Ρ6651.0

1 

τεµαχ 2,00 170,00 340,00 

19 Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων από 

ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 

γραφίτη (ductile 

iron)(Υ∆Ρ12.17.1) 

2.19 Υ∆Ρ6623 Kgr 100,00 2,60 260,00 

20 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ 

ΚΡΟΥΝΟΣ(Υ∆Ρ13.03 ΣΧΕΤ) 

2.20 Υ∆Ρ6651.1 τεµαχ 3,00 400,00 1.200,00 

21 Υδροµετρητής τύπου ελαίου , 

ονοµαστικής διαµέτρου 

1/2"(Υ∆Ρ13.17.1.1 ΣΧΕΤ) 

2.21 Υ∆Ρ6651.1 τεµαχ 20,00 30,00 600,00 

22 Κατασκευή πλήρους φρεατίου 

παροχής εσωτερ διαστασεων 50 χ 

50 εκ.  χωρητικότητας έως και 

τριών υδροµετρητών και σύνδεση 

µε αγωγό παροχής υφιστάµενου 

φρεατίου παροχής.(Υ∆Ρ16.11 

ΣΧΕΤ) 

2.22 ΗΛΜ   4 τεµαχ 10,00 150,00 1.500,00 

23 Σύνδεση  νεας παροχής ύδρευσης 

σε υφιστάµενο κενό φρεάτιο 

παροχής και αποµόνωση της 

παλαιάς υφιστάµενης 

παροχής.(Υ∆Ρ12.14.1.1 ΣΧΕΤ) 

2.23 Υ∆Ρ6621.1 τεµαχ 134,00 100,00 13.400,00 

24 Σύνδεση  νεας παροχής ύδρευσης 

σε υφιστάµενο µη κενό φρεάτιο 

παροχής και αποµόνωση της 

παλαιάς υφιστάµενης 

2.24 Υ∆Ρ6621.0

1 

τεµαχ 134,00 75,00 10.050,00 



παροχής.(Υ∆Ρ12.14.1.2 ΣΧΕΤ) 

25 Σύνδεση  νεας παροχής ύδρευσης 

σε νεο φρεάτιο παροχής και 

αποµόνωση της παλαιάς 

υφιστάµενης 

παροχής.(Υ∆Ρ12.14.1.3 ΣΧΕΤ) 

2.25 Υ∆Ρ6621.0

1 

τεµαχ 30,00 70,00 2.100,00 

Άθροισµα οµάδας   Μεταλλικά στοιχεία &κατασκευές, Σωληνώσεις-∆ίκτυα   37.370,50 

 

 

 Αθροισµα εργασιών 41.559,70 

 Γ.Ο. &Ε.Ε. 18,00 % 7.480,75 

 Σύνολο 49.040,45 

 Απρόβλεπτα  15 % 7.356,07 

 Αναθεωρήσεις 55,09 

 Εργολαβικό αντικείµενο χωρίς ΦΠΑ 56.451,61 

 Φ.Π.Α.   24 % 13.548,39 

 Εργολαβικό αντικείµενο µε ΦΠΑ 70.000,00 

 Απολογιστικά Φορέα µε ΦΠΑ - 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 70.000,00 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ   

ΛΕΥΚΑ∆Α 30-9-2021 

 

 

Βικτωρία Παπαρίζου 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΛΕΥΚΑ∆Α 30-9-2021 

 

 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΑΡΕΘΑΣ 

Χηµ.-Πολ. Μηχανικός 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΛΕΥΚΑ∆Α 29-9-2021 

 

 

Θωµάς Βουκελάτος 

 Πολ. Μηχανικός Ε/Υ  Τ.Ε. 

 

 

 


		2021-12-30T12:34:32+0200
	SPYRIDON ARETHAS




